Naloge
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10.

11.

Trditev: reaktanca je imaginarni del admitance (ne drzi).

Polvalno usmerjeno napetost doloca izraz u(¢) =45 [{sinwt — |sin a)t|) V.

Trditev: efektivna vrednost te napetosti je 45 V (drzi).

Polnovalno usmerjeno napetost doloc¢a izraz u(t) =35 Ellsin wt| V.

Trditev: srednja vrednost napetosti je (70/m) V (drzi).

Trditev: logi¢na operacija izkljucno ali (XOR) med bitom B in logi¢no enko vrne negirano
vrednost bita B (drzi).

Trditev: HTTP je jezik za izdelavo spletnih strani (ne drzi).

Vetrna elektrarna ima elektricno mo¢ P =2 MW, faktor izkoriscenosti elektrarne je 0,2.

Trditev: vetrna elektrarna v 365 dneh proizvede 3.504 MWh elektricne energije (drzi).

Termoelektrarna na premog v enem tednu proizvede 20 GWh elektricne energije. Predpostavljamo
kurilno vrednost premoga 18 MJ/kg in skupni izkoristek termoelektrarne n=1/3.

Trditev: termoelektrarna v tem ¢asu porabi 12.000 ton premoga (drzi).

Enosmerni motor s tujim vzbujenjem se vrti v prostem teku v stacionarnem stanju pri motorskem
obratovanju.

Trditev: napetost, s katero ga napajamo, ni manjSa od njegove inducirane napetosti (drzi).

Trditev: elektri¢ni tok prek vhodnih sponk idealnega operacijskega ojacevalnika je enak ni¢ (drzi).

Trditev: negativna povratna zveza v linearnem elektronskem vezju zoZi njegovo frekven¢no mejo
(ne drzi).

Trditev: najvecja desetiSka vrednost, ki jo lahko zapiSemo kot 16 bitno predznaceno celo Stevilo,
je 32767 (drzi).



12. Vezje napaja omrezna napetost frekvence f =50 Hz, katere fazor je U =230 V.

— C=10/(37) mF

Trditev: fazor toka je 7 = (23 + j69) A (drzi).

13. Trditev: asinhronski motor s kratkosticno kletko, ki je prikljucen neposredno na elektricno

omrezje, se pogosto uporablja pri elektromotorskih pogonih s spremenljivo vrtilno hitrostjo (ne
drzi).

14. Trditev: dielektri¢na trdnost suhega zraka pri normalnih pogojih je priblizno 300 kV/cm (ne drzi).

15. Podan je del enosmernega vezja (spodnja slika) z znanima tokovoma /;, =3 Ain 7, =2A.

Ry

Ry

Trditev: tok 7, je enak 5 A (ne drzi).

16. Pri prikljucitvi kondenzatorja na harmonicno napetost efektivne vrednosti U =230V in frekvence
f =50 Hz znasa amplituda polnilnega toka kondenzatorja 2,5 A.

Trditev: pri prikljucitvi istega kondenzatorja na harmoni¢no napetost efektivne vrednosti
U =115V in frekvence f = 60 Hz bo amplituda polnilnega toka 1,5 A (drzi).

17. Trditev: delovna mo€ na uporu upornosti R =5 Q, skozi katerega teCe tok 5 A, je 25 W (ne drzi).



preduporom, kot je prikazano na spodnji shemi

18. Na vhod logi¢nih vrat AND je vezano stikalo, na izhod pa svetleca dioda LED z ustreznim

D RZ KA
AND LED
{ st

Trditev: svetleca dioda LED je prizgana ne glede na polozaj stikala S; (ne drzi)

Besedilo in slika k trditvam 19, 20 in 21: za neko enofazno breme smo posneli oscilogram poteka

napetosti u in toka i pri naslednjih nastavitvah: k, =10 ms/delec, k, =50 V/delec, k; =5 A/delec:
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19. Trditev: delovna mo¢ na bremenu je P =1.500 W (glej gornjo sliko z besedilom) (drzi).

20. Trditev: frekvenca toka in napetosti je f =50 Hz (glej gornjo sliko z besedilom) (ne drzi).
21. Trditev: cosp bremena je 0,5 (glej gornjo sliko z besedilom) (drzi).

konc¢na (ne drzi).

22. Trditev: Fourierova vrsta neperiodi¢nega energijskega signala f(¢) =¢ na intervalu [— T, n] je



23.

24,

25.
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27.

28.

29.

30.

Pri toku 7, =10A skozi navitje tuljave je v njenem magnetnem polju akumulirana energija
W, =4001].

Trditev: pri toku 7/, =—=5A je v magnetnem polju iste tuljave akumulirana energija W, =200J (ne
drzi).

Pri toku 7 =10A skozi navitje tuljave je v njenem magnetnem polju akumulirana energija
W =1001J.

Trditev: induktivnost tuljave je L =2 H (drzi).

V prostoru je v trenutku #, = 0s, ko priklju¢imo grelec z mo&jo P =1kW, temperatura 7, =5° C.
NaraScanje temperature opisuje eksponentna funkcija. Ob casu f# =2h znaSa temperatura

T, =11,3° C, kon¢na — ustaljena — temperatura pa je 7, =15°C.

oncna

In0,37
i
Trditev: odvisnost temperature v prostoru od ¢asa opisuje funkcija 7(t) =T, ... EEI -e T ],

pri Cemer je konstanta T = 2's (ne drZzi).

Trditev: funkcije f(x) =In(x —1) ni mogoce razviti v Taylorjevo vrsto okoli tocke x =0 (drzi).

Trditev: pretok vektorskega polja E =(2x, y, 2z) skozi plas¢ kocke [0, 1] X[O, l] X[O, i je enak 5
(drzi).

Trditev: vektorsko polje E= (—x+6y+az,bx+4y—-3z,3x—3y—z) je potencialno, ko za
parametra a in b velja zveza 2a =b =6 (drzi).

Dinamiéni sistem z vhodnim signalom u(#) in izhodnim signalom y(¢) opisuje diferencialna
enacba u(¢) =y"(t) +3y'(t) +2y(¢).

Trditev: upoStevajoC zaCetna pogoja y(0)=0 in »'(0) =0 se enacba v Laplaceovem prostoru
glasi L (y(2)) /L (u(r)) = s° + 35 +2 (ne drzi).

Dinamicni sistem z vhodnim signalom u(¢) in izhodnim signalom y(¢) opisuje diferencialna
enacba u(t) = y"'(t) +3»'(¢) +2y(¢).

Trditev: upostevajo¢ zacetna pogoja y(0)=0 in y'(0) =0 je odziv na stopnico u(¢) =4 (¢) enak
y(t) = (2™ —4e” +2) O(r) (drzi).



